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Langfassung für Print:
Schritt gehalten 

Hochintegrierte elektrische Antriebe und Steuerungen 
Das Systemhaus KOCO MOTION bietet im Leistungsbereich bis 500 W die komplette Antriebstechnik – vom einfachen DC-Motor bis zum hochpräzisen servogeregelten Positioniersystem. Schwerpunkt des Messeauftritts ist das „ServoTrack“-Modul, mit dem sich ein  Schrittmotor wie ein Servomotor betreiben lässt. Neue bürstenlose DC-Motoren in Kombination mit Servosteuerungen finden Einsatz als leistungsfähiges Antriebssystem für präzise geregelte Drehbewegungen. Zudem zeigt der Hersteller und Distributor kleine Mikroschritt-Steuerungen mit Takt-/Richtungs-Eingang, servogeregelte Schrittmotoren mit integrierter Steuerung und Schrittmotorantriebe mit Ethernet TCP/IP.

Modul macht Schritt- zum Servomotor

Mit dem patentierten ServoTrack Schrittfrequenz-Konverter von KOCO MOTION lässt sich ein Schrittmotor wie ein Servomotor betreiben – unter Beibehaltung seiner klassischen Vorzüge. Die ServoTrack-Steuerung hat dabei eine sehr schnelle Reaktionszeit von 50 ns und verarbeitet Mikroschritte mit 15 Auflösungen zwischen 10 und 256 Mikroschritten. Bei der Einbindung in bestehende Systeme kann z. B. eine bereits vorhandene Takt-/Richtungs-Ansteuerung meist weiter verwendet werden. ServoTrack wird zwischen Controler und Treiber integriert. Am Schrittmotor wird nur ein Encoder mit wenigstens 100 Linien benötigt, der in der zwischengeschalteten Steuerung ausgewertet wird. Für Schrittmotorantriebe neue Funktionen können genutzt werden: Der „Torque“-Mode eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie Fadenspanner, Verschlussschrauber, Klemmvorrichtungen, Feeder etc. Mit dem „Velocity“-Mode lassen sich dank konstanter Drehzahl Platz und Kosten sparen. Schließlich ermöglicht  der „Variable-Current“-Mode einen wesentlich höheren System-Wirkungsgrad.
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Leistungsfähige Antriebskombination

Die neuen bürstenlosen DC-Motoren der BLM-Serie mit Hallsensoren und Encodern mit 1000 Linien bilden zusammen mit den Servosteuerungen der ACS-Serie eine leistungsfähige Antriebskombination für präzise geregelte Drehbewegungen und Positionierungen. Der Leistungsbereich geht dabei bis 200 W bei Drehzahlen bis ca. 3000 min-1. Die Ansteuerung erfolgt über einen universellen Takt-/Richtungseingang, wobei sich die Steuerung über eine RS232-Schnittstelle sehr einfach und komfortabel parametrieren und tunen lässt. Die Versorgungsspannung an der Steuerung kann je nach Motortyp im Bereich von 18 V bis 60 V DC gewählt werden. Vorteile sind unter anderem der ruhige Lauf, die feinfühlige Regelung im gesamten Drehzahlbereich und es gibt keinen Bürstenverschleiß. 
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„Mikroschritte“ mit Takt/Richtungs-Eingang

Kleine Mikroschritt-Steuerungen mit Takt-/Richtungs-Eingang ergänzen das Produktprogramm von KOCO MOTION. Der breite Leistungsbereich wurde auf bis zu 80 V Versorgungsspannung erweitert und bietet jetzt effektive Phasen-Nennströme von 5,6 A.  Die DSP-basierten Steuerungen der DM-Serie können neben den DIP-Schaltern auch über eine RS232-Schnittstelle parametriert und sogar für spezielle Anwendungsfälle getunt werden. Selbst bei Einstellungen für geringe Mikroschrittauflösungen lässt sich mit bis zu 512 Mikroschritten fahren. Daraus resultieren sehr gute Laufeigenschaften, ohne dass beispielsweise Schrittfrequenzen von mehr als 100 kHz generiert werden müssen.
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Servogeregelte Schrittmotoren mit Steuerung

Die hochauflösenden „Ezi-SERVO“-Antriebe gibt es jetzt auch mit integrierter Steuerung. Als erste Version steht der Takt-/Richtungs-Eingang in drei Baugrößen zur Verfügung. Die verfügbaren Encoderauflösungen betragen bis zu 20.000 Inkremente pro Umdrehung. Mit der patentierten DSP-basierten Servoregelung der Schrittmotoren werden Regelgenauigkeiten von einem Encoder-Inkrement erreicht. Entscheidende Vorteile gegenüber Servoantrieben mit klassischen niederpoligen Servomotoren sind unter anderem hohe Haltemomente, sofortiges Ansprechen, überschwingungsfreies Positionieren, problemloses Halten der Zielposition und Betrieb ohne jegliches Regler-Tuning.
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Schrittmotorantriebe mit Ethernet TCP/IP
Die Baureihe der „MDRIVE“ Hybrid-Antriebe wurde stark erweitert. Die patentierte integrierte „Closed-Loop-Steuerung HMI“ (Hybrid-Motion-Control) war bisher unter dem Namen „AccuStep“ bekannt.  Zusätzlich gibt es nun den MDRIVE Hybrid 23 in der Ausführung Motion-Control mit CANopen oder Ethernet TCP/IP-Schnittstelle zur problemlosen Integration in entsprechende Netzwerke. 

Die Hybrid-Steuerung regelt mit Hilfe des integrierten Encoders die Drehzahl gegebenenfalls bis zum Stillstand herunter, wenn der Motor über sein Kippmoment hinaus belastet wird. Der Motor verhält sich wie ein DC-Servoantrieb. Somit muss er nicht mehr entsprechend überdimensioniert werden, um ein „außer Tritt-Fallen“ zu vermeiden. Völlig neu für Schrittmotorantriebe ist der „Torque“-Mode, mit dem sich eine Drehmomentbegrenzung einstellen lässt. Damit können zum Beispiel Anzugsmomente begrenzt werden.
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Koco Motion Hannover Messe1.jpg: Das ServoTrack Modul von KOCO MOTION ermöglicht Schrittmotoren ein DC-Servoverhalten 

Koco Motion Hannover Messe2.jpg: Die Servosteuerungen der ASC-Serie von KOCO MOTION bilden zusammen mit den DC-Motoren der BLM Serie eine leistungsfähige Antriebskombination

Koco Motion Hannover Messe3.jpg: Kleine Mikroschritt-Steuerungen mit Takt-/Richtungs-Eingang ergänzen das Produktprogramm von KOCO MOTION 
Koco Motion Hannover Messe4.jpg: Die hochauflösenden „Ezi-SERVO“-Antriebe von KOCO MOTION gibt es jetzt auch mit integrierter Steuerung
Koco Motion Hannover Messe5.jpg: Die Baureihe der „MDRIVE“ Hybrid-Antriebe von KOCO MOTION wurde stark erweitert
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