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Pressemitteilung
Gilching, 14.01.2014
Kurzfassung:
Ein Stern für hohe Drehzahlen

TSUBAKI vervollständigt sein Sortiment an Elastomerkupplungen (Jaw-Flex-Kupplung) um eine Taper-Lock-Variante. Diese erweitert den Einsatzbereich auf 2,5-fach höhere Wellenumdrehungen unter Beibehaltung der Übertragungsleistung der bisherigen Klemm-Elastomerkupplungen. Die neuen Kupplungen der Serie LN verfügen über eine optimale Torsionssteifigkeit, hervorragende Dämpfungseigenschaften und ein einfaches Design zur schnellen Montage. Den zwischen den zwei Naben befindlichen Stern aus Elastomer gibt es in zwei Ausführungen: für Anwendungen, die eine sehr gute Vibrationsdämpfung erfordern und für Anwendungen, die eine hohe Steifigkeit und Verschleißfestigkeit zugrunde legen. Bei den Klemmkupplungen gibt es sechs Versionen für Wellendurchmesser von 12 bis 42 mm, die Nenn-Drehmomente von 60 bis 405 Nm übertragen. Je nach Modell und Elastomermaterial betragen die Torsionssteifigkeit 2200 bis 14.600 Nm/rad und die maximale Drehzahl 4800 bis 12.000 min-1.

Bild:

Elastomerkupplung.jpg: Die Elastomerkupplung LN von TSUBAKI erweitert den bisherigen Einsatzbereich auf 2,5-fach höhere Wellenumdrehungen.
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